
 Manual: Reusable Tile Leveling System   
1) To level your tiles, grasp the tool by the upper red part and loosen the black nut.  
2) Insert the T-shaped metal part between the tiles and turn the whole tool by 90 °. Make 

sure that the metal part is placed underneath both tiles and supports both of them.  
3) Then slowly tighten the nut until you are satisfied with the alignment of the tiles. 
4) If necessary, use a plastic wrench to tighten the nut.  
5) After your tiles hardened, loosen the nut, turn the tool by 90 ° and pull it out. 

Repeat this procedure in all necessary places. 
 

 Návod: Pomocník na pokládání dlaždic 25 ks 
 
1) Pro vyrovnání položených dlaždiček uchopte pomůcku za vrchní červenou část 

a povolte černou přítlačnou matici.  
2) Zasuňte kovovou část ve tvaru T mezi dlaždičky a pootočte celou pomůckou o 90°. 

Ujistěte se, že je kovová část zasunuta pod oběma dlaždicemi a dostatečně se o 
ně opírá.  

3) Následně začněte pomalu utahovat přítlačnou matici, dokud nejste spokojeni 
s vyrovnáním.  

4) Pokud bude potřeba, tak použijte plastový klíč k utáhnutí matice.  
5) Po zatuhnutí lepidla povolte matici, pootočte pomůckou o 90° a vytáhněte ji. Tento 

postup opakujte na všech potřebných místech. 
  

 Használati utasítás: Csemperakási 
segédeszköz 25 db 
 
1) A lerakott csempék kiegyenlítéséhez fogja meg a segédeszközt a felső piros résznél, 

és lazítsa meg a fekete nyomóanyát!  
2) Helyezze be a T-alakú fémrészt a csempék közé, és forgassa el az egész készüléket 90°-

kal! Ügyeljen arra, hogy a fémrész mindkét csempe alá legyen behelyezve, és 
kellőképpen megtámassza. 

3) Ezután a nyomóanyát kezdje el lassan behúzni, amíg elégedett nem lesz az igazítással. 
4) Ha szükséges, használjon műanyag csavarkulcsot az anya meghúzásához.  
5) Miután a ragasztó megkeményedik, lazítsa meg az anyát, fordítsa el a szerszámot 

90°-kal és húzza ki! Ismételje meg ezt az eljárást minden szükséges helyen. 
 

 Instrukcja obsługi: Pomocnik do układania 
płytek 25 szt. 
 
1) Aby wyrównać położone płytki, chwyć produkt za górną czerwoną część i poluzuj 

czarną nakrętkę dociskową.  
2) Włóż metalową część w kształcie litery T między płytki i obróć cały klips o 90°. 

Upewnij się, że metalowa część jest umieszczona pod obiema płytkami i 
wystarczająco się na nich opiera.  

3) Następnie powoli zacznij dokręcać nakrętkę dociskową, aż będziesz zadowolony 
z wyrównania.  

4) W razie potrzeby dokręć nakrętkę plastikowym kluczem.  



5) Po stwardnieniu kleju poluzuj nakrętkę, obróć narzędzie o 90° i wyciągnij. Powtórz tę 
procedurę we wszystkich niezbędnych miejscach. 

 
 

  Manual: Sistem de nivelare reutilizabil pentru 
plăci ceramice 
1) Pentru a nivele plăcile ceramice, apucați uneltele de partea superioară roșie și slăbiți 

piulița neagră. 
2) Introduceți partea metalică în formă de T între plăci și rotiți întregul instrument cu 

90 °. Asigurați-vă că partea metalică este plasată sub ambele plăci și le susține pe 
ambele. 

3) Apoi strângeți încet piulița până când sunteți mulțumit de alinierea plăcilor. 
4) Dacă este necesar, utilizați o cheie de plastic pentru a strânge piulița. 
5) După ce plăcile s-au întărit, slăbiți piulița, rotiți instrumentul cu 90 ° și trageți-l afară. 

Repetați această procedură în toate locurile necesare. 


