
 Manual: Fluorescent Christmas Window 
Stickers    

1) Clean the window from dust, other irregularities and grease. Slowly apply the sticker to the 
window so that no bubbles form under it, or smooth it out. The sticker does not contain glue 
but only adheres to the surface. For better adhesion, moisten it slightly. 

2) Expose them to light for at least 30 minutes so that they are fluorescent. If the stickers stop 
glowing, use light on them again (flashlight, light from a light bulb, etc.). 

3) The time for which fluorescent stickers can glow after lighting may vary depending on the 
length and intensity of the lighting. Fluorescent stickers can then glow for several minutes to 
several hours. By illuminating them for 30 minutes with cold light from LEDs, the fluorescent 
surface on the stickers will glow for approximately an hour. The light intensity will gradually 
decrease. The lighting time may also be shortened depending on the temperature. 

 

 Návod: Nálepky na okno svítící ve tmě - sněhové 
vločky 64 ks    

1) Očistěte okno od prachu, jiných nerovností a mastnoty. Přiložte samolepku pomalu k oknu 
tak, aby se pod ní netvořily bublinky, případně vyhlaďte. Samolepka neobsahuje lepidlo, ale 
pouze přilne na povrch. Pro lepší přilnavost lehce navlhčit.  

2) Vystavte světlu po dobu minimálně 30ti minut, aby byly fluorescenční.  Pokud samolepky 
přestanou fluoreskovat, použijte na ně opět světlo (baterka, světlo ze žárovky…). 

3) Doba, po kterou mohou fluorescenční samolepky svítit po nasvícení, se může lišit v závislosti 
na délce a intenzitě nasvícení. Fluorescenční samolepky pak mohou svítit několik minut až 
několik hodin. Nasvícením po dobu 30ti minut studeným světlem z LED diod, bude 
fluorescenční povrch na samolepkách svítit přibližně hodinu. Intenzita světla bude postupně 
klesat. Doba svícení se může zkrátit v závislosti i na teplotě. 
 

 

 Instrukcja obsługi: Świecące w ciemności naklejki 
na okno - płatki śniegu 64 sztuki    
1) Oczyść szybę z kurzu, innych nierówności i tłuszczu. Powoli przyklej naklejkę do okna, aby nie 

powstały pęcherzyki powietrza pod nią, lub wygładź ją. Naklejka nie zawiera kleju, tylko 
przylega do powierzchni. Dla lepszej przyczepności, lekko ją zwilż. 

2) Wystaw naklejki na światło przez co najmniej 30 minut, aby stały się fluorescencyjne. Jeśli 
naklejki przestaną świecić, ponownie naświetl je (latarką, światłem z żarówki itp.). 

3) Czas, przez który fluorescencyjne naklejki mogą świecić po naświetleniu, może się różnić w 
zależności od długości i intensywności naświetlania. Fluorescencyjne naklejki mogą świecić 
od kilku minut do kilku godzin. Po 30 minutach naświetlania zimnym światłem LED, 
powierzchnia fluorescencyjna na naklejkach będzie świecić przez około godzinę. 
Intensywność światła będzie stopniowo maleć. Czas naświetlania może być również skrócony 
w zależności od temperatury. 

 



 Használati útmutató: Sötétben világító 
ablakmatricák - hópelyhek 64 db    

1) Tisztítsd meg az ablakot a portól, egyéb egyenetlenségektől és zsírfoltoktól. Lassú 
mozdulattal ragaszd fel a matricát az ablakra, ügyelve arra, hogy ne keletkezzenek buborékok 
alatta, vagy simítsd el őket. A matrica nem tartalmaz ragasztót, csak rásimul a felületre. A 
jobb tapadás érdekében enyhén nedvesítsd meg. 

2) Tegyél ki a matricákat fénynek legalább 30 percre, hogy fluoreszkáljanak. Ha a matricák nem 
világítanak, ismét világíts rájuk (zseblámpával, izzólámpával stb.). 

3) A fluoreszkáló matricák fényesedésének ideje a megvilágítás hosszától és intenzitásától 
függően változhat. A fluoreszkáló matricák néhány perctől akár több óráig is világíthatnak. Ha 
30 percen keresztül hideg LED fénnyel világítod meg őket, a fluoreszkáló felület körülbelül 
egy óráig fog világítani. A fény intenzitása fokozatosan csökken. A megvilágítás ideje 
hőmérséklettől függően is csökkenhet. 

 

 Autocolante pentru fereastră care strălucesc în 
întuneric - fulgi de zăpadă 64 bucăți    

1) Curățați fereastra de praf, alte imperfecțiuni și grăsime. Așezați încet autocolantul pe 
fereastră, având grijă să nu se formeze bule de aer sub el, sau neteziți-l. Autocolantul nu 
conține adeziv, ci se lipeste doar de suprafață. Pentru o aderență mai bună, umeziți-l ușor. 

2) Expuneți-le la lumină cel puțin 30 de minute pentru a deveni fluorescente. Dacă 
autocolantele încetează să lumineze, le puteți expune din nou la lumină (lanternă, lumină de 
la bec, etc.). 

3) Timpul în care autocolantele fluorescente pot lumina după expunerea la lumină poate varia 
în funcție de durata și intensitatea iluminării. Autocolantele fluorescente pot lumina de la 
câteva minute până la câteva ore. După 30 de minute de expunere la lumină rece de la LED-
uri, suprafața fluorescentă de pe autocolante va lumina aproximativ o oră. Intensitatea 
luminii va scădea treptat. Timpul de iluminare poate fi, de asemenea, redus în funcție de 
temperatură. 


